EndUstriyel Boyama Teknolojileri

» Konik Maskeleme Tapalari
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BOYAHANE EKIPMANLARI

Urin Kodu|[  Alt Cap - B (mm) Ust Cap - A (mm) Uzunluk - L (mm) Paket icerigi / Adet
AR 307 3,00 7,00 25,00 1.000
AR 510 5,00 10,00 25,00 1.000
AR 100 1,59 3,20 15,88 1.000
EP 101 XL 2,00 5,00 20,00 1.000
AR 102 3,17 6,35 19,05 1.000
AR 103 4,78 8,71 15,88 1.000
AR 104 XL 6,35 11,10 25,40 100
AR 106 8,73 11,12 17,48 100
AR 107 9,53 14,23 25,40 100
AR 000 7.93 12,70 21,00 100
AR 00 10,31 15,06 25,40 100
AR O 12,70 16,16 25,40 100
AR 1 14,27 19,05 25,40 100
AR 2 15,88 19.83 25,40 100
AR 3 18,24 23,80 25,40 100
AR 4 19.83 25,40 25,40 100
AR 5 23,01 26,97 25,40 100
AR 5,5 23,81 28,00 25,40 100
AR 6 26,16 31,75 25,40 100
AR 6,5 27,00 33,35 25,40 100
AR 7 30,15 36,50 25,40 10
AR 7,5 31,00 39,00 25,40 10
AR 8 33,32 41,27 25,40 10
AR 8,5 36,00 43,00 25,40 10
AR 9 37,29 44,45 25,40 10
AR 9,5 38,00 46,00 25,40 10
AR 10 41,28 50,00 25,40 10
AR 10,5 44,45 53,00 25,40 10
AR 11 47,63 55,96 25,40 10
AR 11,5 50,00 63,00 25,40 10
AR 12 54,00 63,50 25,40 10
AR 13 57,00 68,00 25,40 10
AR 13,5 62,00 75,00 35,00 10
AR 14 76,20 88,90 38,10 5
AR 16 88,90 127,00 50,80 5

Boyanmasi ve kaplamasi istenmeyen bdlgelere kullanilarak; ilgili alanin boya ve kaplamadan korunmasini saglayan, ayni
zamanda 250 °C isiya dayanikl olan ve finna girebilen kademeli- kademesiz maskeleme UrUnleridir. Silikon hammadde ile
Uretilmistir ve kimyasallara dayaniklidir. Peroksit gazi alindigr icin sicaklik esnasinda acma ve hava yapmaz. Toz boya, kataforez,
kaplama ve yas boya uygulamalarinda kullanilabilecek Grinlerdir.

TOm veriler normal Uretim varyasyonlar nedeniyle toleransli ortalama degerlerdir,bu veriler hizmet agiklamasi islevi gorir,bilesim veya hizmet &mrU kullanicinin kullanim sartlarina goére farkliik gésterebilir.
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